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LIST REFERENCYIJNY

SRB Civil Engineering Ltd. z siedzibg w Wilton Works, Naas Road,
Clondalkin, Dublin 22, zaswiadcza niniejszym, iz Firma BUDREX - KOBI Sp. z
0.0. z siedzibg w Bialymstoku przy ulicy Hetmariskiej 92 na podstawie umowy
podwykonawczej nr 2/A1/201@ z dnia 30.09.2010r. wykonata w ramach
inwestycji ,,Budowa Autostrady A-1 Odcinek Kowal - S6jki km 215+850 do km
245+800™ nastepujace obiekty inzynierskie:

Parametry techniczne obiektdw:

1. WD(T) - 181A;

ustréj nosny piytowo-belkowy, sprezony, ciagty, dwuprzesiowy
dtugosc¢ catkowita: 61,80em;

szerokos¢ catkowita: 20,02m;

klasa obcigzenia A wg PN-85/S-10030

¢ 4 ¢ 4

2. WD(K) - 181;

ustrdj nosny piytowo-belkowy, sprezony, ciagly, dwuprzesiowy
dtugosc catkowita: 68,08m;

szerokosc¢ catkowita: 2x11,61m;

klasa obcigzenia A wg PN-85/S-10030

¢ ¢ ¢ 4

3. WD(K) - 181B;

ustroj nosny piytowo-belkowy, zelbetowy, ciagly, dwuprzesiowy
dtugosc¢ catkowita: 37,2em; ’
szerokos¢ catkowita: 24,02m;

klasa obcigzenia A wg PN-85/5-10030

4+ ¢ ¢ 4

4. WD(G) - 182

+ ustrdj nosny piytowo-belkowy, sprezony, ciaggly, dwuprzesiowy

v difugosc¢ catkowita: 82,43m;
%// KIEROWNIK B

v szerokos¢ catkowita: 9,45m;
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5. WD(G)

¢ ¢ ¢ 4

6. WD(2)

4+ 4 4 4

7. WD(G)

¢ 4 4 4

8. E-6;

4 & 4 4

9. WD(G)

4 4 4 4

10.

4

4

(ZBUDBAUM

klasa obcigzenia B wg PN-85/S-10030
- 182A;

ustréj nosny piytowo-belkowy, sprezony, ciagly, dwuprzesiowy
diugos¢ catkowita: 61,83m;

szerokos¢ catkowita: 9,45m;

klasa obcigzenia B wg PN-85/5-10030

- 183;

ustréj nosny piytowo-belkowy, sprezony, ciggly, dwuprzesiowy
dtugoscé catkowita: 61,92m;

szerokosc¢ catkowita: 9,11m;

klasa obcigzenia B wg PN-85/5-10030

- 184;

ustréj nosny piytowo-belkowy, sprezony, ciagly, dwuprzesiowy
dtugos¢ catkowita: 61,83m;

szerokos¢ catkowita: 9,11m;

klasa obcigzenia B wg PN-85/S-10030

ustréj ramowy, Zelbetowy, piytowy
diugos¢ catkowita: 9,30m;

szerokosc¢ catkowita: 36,26m;

klasa obcigzenia A wg PN-85/S-10030

- 185;

ustréj noény plytowo-belkowy, sprezony, ciagly, dwuprzestowy
diugosc¢ catkowita: 61,83m;

szerokosc¢ catkowita: 9,45m;

klasa obcigzenia B wg PN-85/5-10030

E-7
ustréj ramowy, zelbetowy, piytowy
dIugosc¢ catkowita: 9,30m;

-szeroko$¢ catkowita: 36,76m; KIEROWNIK Dowy
%/// Zbigni (%ko
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» klasa obcigzenia A wg PN-85/5-10030

kres robét obejmowaz:

- roboty ziemne: wykonanie wykopdw oraz nasypdw;

- wzmacniane podioza pod fundamentami kolumnami DMS na obiekcie WD -
181A;

- wbicie i wycigganie Scianek szczelnych;

wykonanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie ¢ 1200mm;

wykonanie pali prefabrykowanych;

wykonanie prébnych obcigzen pali fundamentowych wraz z projektem;

wykonanie konstrukcji monolitycznych fundamentdéw, przyczéikow,
podpér posrednich, piyt przejsciowych, kap chodnikowych, cioséw
podiozyskowych i ustrojow nosnych ze stali klasy A-I i A-III N oraz
betonu konstrukcyjnego w deskowaniu systemowym;

- wykonanie spreZenia konstrukcji ustrojéw nos$nych;

dostawe i montaz drobnych konstrukcji stalowych;

wykonanie izolacji cienkich i grubych z papy zgrzewalnej;

wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu twardolanego;

wykonanie nawierzchni bitumicznych modyfikowanych polimerami na
kapach chodnikowych;

- montaz systemu odwodnienia obiektéw mostowych;

- odwodnienie izolacji pomostu;

- ulozenie Sciekdéw prefabrykowanych;

- wykonanie drenazu za piytami przejsciowymi i drenazu za§ypek;
- montaz lozyska garnkowych i elastomerowych;

- montaz dylatacji moduowych;

- wykonanie dylatacji bitumicznych;

- zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;

22,
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ustawienie kraweznikow kamiennych;

- ustawienie barier ochronnych;

- montaz barieroporeczy ochronnych;

- montaz balustrad;

- ustawienie ekranéw dZwiekochionnych;

- montaz osion przeciwporazeniowych;

- wykonanie umocnienia skarp;

- wykonanie prefabrykowanych schodow skarpowych;

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;

- wykonanie prébnego obcigzenia przesel obiektu wraz z oprécowanien
projektu.

Czas realizacji zadania: od 30 wrzesnia 2010r. do 14 sierpnia 2012r;
Wartos¢ wykonanych robét wyniosta *acznie ok.: 35 559 178,89 zi brutto;
Nadzdér robét ze strony ,.BUDREX-KOBI” Sp. z 0.0.

Koordynator robot mostowych mgr inz. Jacek Siemieniuk;

Kierownik robét mostowych inZz. Robert Wysztygiel;

Kierownicy robét na poszczegélnych obiektach:

mgr inz. Jarostaw Madrzak
mgr inZz. Robert Adamski

mgr inz. Rafat Dawidziuk

L

Obiekty mostowe zostaly wykonane terminowo, zgodnie 2z dokumentacjg
techniczng, normami oraz wymogami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych;

Firma ,BUDREX - KOBI” wykazata sie wiedzg oraz profesjonalizmem w zakresie

budowy obiektdéw mostowych.




